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PORTUGUES

Exaustores centrifugos

Os exaustores da série EB, foram fabricados
sob rigorosas normas de produgao e contro-
lo de qualidade, como a IS0 9001. Todos 0s
componentes foram verificados; todos os
aparelhos foram testados no final da
montagem.

Recomenda-se que, antes da recepgao do
aparelho, se verifiquem os aspectos seguintes:

1. Que o tamanho € o correcto.

2. Que o0 modelo é o pretendido.

3. Que as indicagdes contidas na placa
de caracteristicas, correspondem ao
que é necessario: voltagem,
frequéncia, velocidade. ..

Ainstalagdo deve fazer-se de acordo com 0s
regulamentos vigentes em cada pais.

Instalacao
IMPORTANTE: Antes de se proceder a
instalagdo e ligagao do aparelho, assegure-se
que que ndo esté ligado a rede eléctrica.

1 - Grelha

2 - Parafuso

3 - Suporte

4 - Tampa da caixa de bornes

5 - Passa-cabos

6 - Mosca
0eb pode serinstalado notecto ou na parede.
Com descarga para conduta individual ou
para um sistema de ventilagao comum (Fig.
2) fazer, na parede ou no tecto, um orificio de
105 mm de didgmetro.
Desatarraxar o parafuso (2) de aperto da
grelha (1).
Se a montagem se faz com conduta indivi-
dual, utilizar uma conduta de didmetro nor-
malizado de 100 mm. Nao se deve utilizar
condutas de didmetro inferior. Se a conduta

tiver de fazer um cotovelo a saida do exaustor,
fazé-lo com o maior raio possivel.

Antes de fixar o aparelho, assegurar-se de
que ndo existe qualquer obstrucdo a
passagem do ar (conduta), que a comporta
situada na boca de descarga do exaustor se
abra facilmente e que a turbina rode
livremente.

Fixar o suporte (3) a parede com 0s 4 tacos
e parafusos fornecidos conjuntamente.

Desenroscar 0s parafusos da tampa da caixa
de bornes (4) paraaceder a ficha de ligagdes.

Efectuar a ligagdo eléctrica, tal como se indi-
ca sequidamente.

Ligacao eléctrica

0 exaustor EB esta preparado para ser ali-
mentado por uma rede monofésica, com a
tensdo e frequéncia que se indicam na placa
de caracteristicas colocada no aparelho.

Os aparelhos estao construidos com duplo
isolamento eléctrico (classe Il) e, portanto,
ndo precisam de ligacao a terra.

Na instalagao eléctrica deverd haver um inte-
rruptor omnipolar com uma abertura, entre
contactos de, pelo menos, 3 mm.

0 cabo eléctrico pode introduzir-se no EB
pela mosca (6), se ele vier embutido, e pelo
passa-cabos (5), se a instalagao € com cabo
a vista.

Uma vez introduzido o cabo, fazer a ligagao
eléctrica aficha de ligagdo, segundo o mode-
io de exaustor. Voltar a montar a tampa da
caixa de bornes (4), a grelha (1) e apertar o
parafuso (2).

EB Modelo S

Para estes modelos, seguir 0s esquemas:

Fig. 3 Ligacao do aparelho, com um inte-
rruptor independente.

Fig. 4 Ligagao do aparelho, com 0 mesmo
interruptor da luz.

EB Modelo T

Modelos equipados com temporizagao
ajustavel entre 1e 30 minutos. Atemporizagao
permite que o aparelho continue funcionan-
do durante o tempo determinado por ela,
depois de se ter desligado o interruptor.
0esquemaFig.5mostracomo ligar oaparelho
com temporizagao, para que seja ligado com
um interruptor independiente.
0esquemaFig. 6 mostracomo ligar oaparelho
com temporizagao, para que seja ligado com
o mesmo interruptor da luz.

Para ajustar a temporizagao pretendida, ro-

dar o potencidmetro situado na parte inferior

doaparelho (Fig. 6), com uma pequenachave
de fenda:

- Paraaumentarao periodo de temporizacao,
rodar no sentido dos ponteiros do relégio
(CW).

- Paradiminuir ao periodo de temporizacao,
rodar no sentido contrério (CCW).

EB Modelo HT

Os modelos HT estdo equipados com
temporizagao ajustavel e um higrostato elec-
trénico regulavel entre 60% e 90% RH (%
humidade relativa). As duas funcoes,
temporizago e controlo de humidade, sao
independentes.

Os ajustamentos fazem-se por intermédio

dos potenciémetros que se situam na parte

inferior dos exaustores e que sao acessiveis,

apos ter-se desmontado a grelha (Fig. 7).

Para ajustar a temporizagao, rodar o

potenciometro daesquerdacom umapequena

chavede fenda:

- Paraaumentarao periodo de temporizagéo,
rodar no sentido dos ponteiros do reldgio
(CW).

- Para diminuir ao periodo de temporizagao,
rodar no sentido contrério (CCW).

Para ajustar o valor da humidade relativa, que

determinard quando o aparelho comeca a
trabalhar, automaticamente, rodar o
potenciometro da direita, situado na parte
inferior do aparelho, com umapequenachave
de fenda.

Funcionamento

A temporizacdo funciona quando se desliga
o interruptor que comanda o EB (interruptor
independente ou daluz). Gragas ao higrostato,
o aparelho comega a trabalhar automa-
ticamente, quando o nivel da humidade é
superior ao valor ajustado com o poten-
ciometro. lgualmente parara automa-
ticamente, quando o nivel da humidade é
inferior ao valor ajustado.

0 esquema Fig. 7 mostra como ligar o
aparelho com temporizagao e higrostato,
com um interruptor independente.
Esquema Fig. 8 mostracomoligar o aparelho
com temporizagdo e higrostato, com 0
mesmo interruptor da luz.

Manutencao

Somente se torna necessdria uma limpeza
periddica do exaustor, com um pano embe-
bido num detergente suave.

Assisténcia técnica

Poderdo recorrer ao seu fornecedor, pelo
que, em caso de qualquer anomalia no
funcionamento do aparelho, deverao envia-
lo para ser revisto qualquer manipulacao
efectuada no mesmo, por pessoas estranhas
a0S N0SSOS Servigos, obrigar-nos -aacance-
lar a garantia.

S&P reserva o direito de efectuar modi-
ficagOes sem aviso prévio.




